
 

Спецификация тестера аналоговых/цифровых систем радиосвязи 

Cobham/Aeroflex 3920B 

ЧАСТОТА  

Диапазон 

10 МГц – 1.05 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон от 100 

кГц) 

10 МГц – 2.7 ГГц (392XOPT058) (эффективный диапазон от 100 кГц) 

Разрешение 1 Гц 

Погрешность Эталон частоты ± 1 отсчет 

ВЫХОДНОЙ УРОВЕНЬ  

Диапазон 

Порт T/R:-130.0 ... -30.0 дБм (-30 дБм макс. для CW или FM; -35 дБм макс. 

для AM-модуляций; -40 дБм макс. для сложных видов модуляции) 

Дуплексный режим:-130.0 ... +10,0 дБм (+10 дБм макс. для CW или FM; +5 

дБм макс. для AM-модуляций; 0 дБм макс. для сложных видов модуляции) 

Разрешение 0.1 дБ 

Погрешность 
1.0 дБ для уровней > -110 дБм (типичное значение не хуже 0.6 дБ) 

1.5 дБ для уровней ≤ -110 дБм (типичное значение не хуже 1.0 дБ) 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧИСТОТА 

Паразитная FM < 5 Гц (ширина полосы 300 Гц – 3 кГц) 

Паразитная AM < 0.1 % эфф. (ширина полосы 300 Гц – 3 кГц) 

Гармоники 
< -25 дБ ниже несущей (типичное значение 

–30  дБ ниже несущей, уровень РЧ-сигнала установлен при +10 дБм) 

Негармонические 

составляющие 

< -55 дБ ниже несущей (все частоты, за исключением частот перехода 

(crossover)) 

< -35 дБ ниже несущей (при частоте перехода 2-го порядка) (10 МГц – 1 ГГц 

:частота перехода (crossover) = 1400 МГц – частота генератора) 

(1 ГГц – 2.7 ГГц : частота перехода (crossover) = 3400 МГц – частота 

генератора) 

(Следящий генератор: частота перехода (crossover) = 3410.7 МГц – частота 

генератора) 

Фазовый шум 

< -110 дБ ниже несущей/Гц при смещении 10 кГц, RF < 500 МГц) 

< -106 дБ ниже несущей/Гц при смещении 10 кГц, RF ≤ 1000 МГц) 

< -95 дБ ниже несущей/Гц при смещении 10 кГц, RF > 1000 МГц) 

МОДУЛЯЦИЯ 

Варианты выбора OFF, AM, FM, FM50us, FM75us, FM750us, AM USB, AM LSB, IQGEN 

Формы сигналов 
Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, линейно изменяющийся, 

DCS, DTMF 

THD 
< 1 % (1 кГц, 30 – 70 % AM, FM с девиацией 6 кГц, ширина полосы 300 Гц – 3 

кГц, синусоидальный сигнал) 

ВНУТРЕННЯЯ FM-МОДУЛЯЦИЯ  

Диапазон девиации ± 0.001 ... ± 150 кГц, OFF (выкл.) 

Погрешность 3 % (девиация от ± 1 кГц до ± 100 кГц, частота 20 Гц – 15 кГц) 

Разрешение 1 Гц 

Частота девиации 20 Гц – 20 кГц 

ВНУТРЕННЯЯ AM-МОДУЛЯЦИЯ  

Диапазон модуляции 0 – 100 % 

Погрешность 1 % (модуляция от 10 % до 90 % с частотой 20 Гц – 15 кГц) 

Разрешение 0.1 % 



Частота 20 Гц – 20 кГц 

ВНУТРЕННЯЯ SSB-МОДУЛЯЦИЯ  

Вариант выбора 

модуляции 
Верхняя боковая полоса (USB) или нижняя боковая полоса (LSB) 

Диапазон модуляции 0 – 100 % 

Разрешение 0.1 % 

Частота 300 Гц – 20 кГц 

ВНЕШНЯЯ МОДУЛЯЦИЯ AM/FM/SSB  

АУДИОВХОДЫ 

При 1 Вэфф, AM/FM/SSB имеют те же характеристики, что и внутренние 

источники, ± 10 % от указанного значения. (Вход Audio 1 или Audio 2 от 20 Гц 

до 15 кГц [SSB от 300 Гц до 3 кГц], несимметричный).8 Вэфф, максимальный 

входной уровень модуляции. 

МИКРОФОННЫЙ 

ВХОД 

При 50 мВэфф, AM/FM/SSB имеют те же характеристики, что и внутренние 

источники, ± 10 % от указанного значения.(Вход MIC от 100 Гц до 15 кГц 

[SSB 300 Гц – 3 кГц]). 

ВНУТРЕННЯЯ МОДУЛЯЦИЯ IQ GEN  

Частота выборки < 1.89 Mвыборок/с 

Размеры < 3.8 миллионов выборок 

Источник Файл, созданный программой IQCreator 

РЧ-ПРИЕМНИК 

РЧ-ПРИЕМНИК  

Варианты 

демодуляции 
AM, FM, FM50us, FM75us, FM750us, AM USB, AM LSB 

Диапазон частот 

10 МГц – 1.05 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон от 100 

кГц) 

10 МГц – 2.7 ГГц (392XOPT058) (эффективный диапазон от 100 кГц) 

Чувствительность 

< -100 дБм (10 дБ SINAD, FM, 25 кГц, частота 1 кГц, 6 кГц FM-девиация, AF-

фильтр 300 Гц – 3.4 кГц, предварительный усилитель выключен) 

< -113 дБм (10 дБ SINAD, FM, 25 кГц, частота 1 кГц, 6 кГц FM-девиация, AF-

фильтр 300 Гц – 3.4 кГц, предварительный усилитель включен) 

ВЫХОДНОЙ 

УРОВЕНЬ 

ДЕМОДУЛЯЦИИ  

  

FM 

Номинальное значение 1 Вэфф (для девиации ± 1/4 от выбранной полосы 

частот; в полосе частот 25 кГц тот же выходной уровень, что и в полосе 

частот 30 кГц) 

AM Номинальное значение 2 Вэфф (100 % AM) 

ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЧ-СИГНАЛОВ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-МОЩНОСТИ (ШИРОКОПОЛОСНЫЙ)  

Диапазон частот 
10 МГц – 1.05 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон от 2 МГц) 

10 МГц – 2.7 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон от 2 МГц) 

Диапазон уровней 100 мВт – 125 Вт (эффективный диапазон от 10 мВт) 

Разрешение 4 разряда для Вт или 0.1 дБ 

Погрешность 10 %, 1 разряд 

Сигнал CW, FM, C4FM, 4FSK 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-МОЩНОСТИ (ВНУТРИПОЛОСНЫЙ)  

Диапазон частот 

10 МГц – 1.05 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон от 100 

кГц) 

10 МГц – 2.7 ГГц (опция расширения частоты) (эффективный диапазон от 

100 кГц) 

Диапазон уровней Порт T/R: -60 ... +51 дБм 



Минимальное показание зависит от ширины полосы частот приемника (для 

более узких полос частот возможно измерение меньших уровней). 

Порт ANT: -100 ... +10 дБм 

Минимальное показание зависит от ширины полосы частот приемника (для 

более узких полос частот возможно измерение меньших уровней). 

Разрешение 0.1 дБ 

Погрешность 

± 1 дБ (входной уровень выше минимального значения для выбранной 

ширины полосы частот [отображение не желтым цветом]; типичное значение 

не хуже 0.6 дБ) 

Ширина полосы 

частот AM-фильтра 
6.25, 8.33, 10, 12.5, 25 и 30 кГц 

Ширина полосы 

частот FM-фильтра 
6.25, 10, 12.5, 25, 30, 100 и 300 кГц 

Сигнал CW, FM, AM, C4FM, 4FSK, QPSK, QAM 

 РЧ-ИЗМЕРИТЕЛЬ  

Диапазон 

10 МГц – 1.05 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон от 100 

кГц, автоматическая настройка) 

10 МГц – 2.7 ГГц (392XOPT058) (эффективный диапазон от 100 кГц, 

автоматическая настройка) 

Разрешение 1 Гц 

Погрешность Эталон частоты ± 1 отсчет 

Диапазон уровней 

для автоматической 

настройки 

Порт T/R:-10 ... +50 дБм (выбираемый уровень поиска (Find level)) 

Порт ANT:-60 ... +10 дБм (выбираемый уровень поиска (Find level)) 

Сигнал CW, FM, модуляция AM < 70 %  

РЧ-ИЗМЕРИТЕЛЬ ОШИБОК  

Диапазон 0 ... ± 2.5 МГц от частоты приемника (ширина полосы IF-частот 6 МГц) 

Разрешение 1 Гц 

Погрешность Эталон частоты ± 1 отсчет 

Диапазон уровней 
Порт T/R:-10 ... +50 дБм 

Порт ANT: -60 ... +10 дБм 

Сигнал CW, FM, модуляция AM < 70 %  

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕМОДУЛЯЦИИ  

РЧ-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Диапазон частот 

10 МГц – 1.05 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон от 100 

кГц) 

10 МГц – 2.7 ГГц (392XOPT058) (эффективный диапазон от 100 кГц) 

Уровень входного РЧ-

сигнала 

Порт T/R:-10 ... +50 дБм 

Порт ANT: -80 ... +10 дБм 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕМОДУЛЯЦИИ  

Диапазон 

20 Гц – 20 кГц (FM-девиация 1 – 100 кГц, ширина полосы IF-частот, 

установленная в соответствии с шириной полосы принятой модуляции) 

20 Гц – 20 кГц (AM 30 – 90 % , ширина полосы IF-частот, установленная в 

соответствии с шириной полосы принятой модуляции) 

Разрешение 0.1 Гц 

Погрешность ± 50 ppm (типичное значение ± 10 ppm) 

Форма сигнала Синусоидальный или прямоугольный 

ИЗМЕРИТЕЛЬ FM-ДЕВИАЦИИ  

Диапазон 0 – 150 кГц 

Разрешение 10 Гц 

Погрешность ± 3 % плюс остаточное значение источника, ± 1 отсчет (FM-девиация 1 – 150 



кГц, ширина полосы IF-частот, установленная в соответствии с шириной 

полосы принятой модуляции) 

Частота FM 
20 Гц – 20 кГц (ширина полосы IF-частот, установленная в соответствии с 

шириной полосы принятой модуляции) 

ИЗМЕРИТЕЛЬ AM-ДЕВИАЦИИ  

Диапазон 0 – 100 % 

Разрешение 0.1 % 

Погрешность 

± 3 % + остаточное значение источника, ± 1 отсчет (AM 30 – 90 %, ширина 

полосы IF-частот, установленная в соответствии с шириной полосы принятой 

модуляции) 

Частота AM 
20 Гц – 15 кГц (ширина полосы IF-частот, установленная в соответствии с 

шириной полосы принятой модуляции) 

ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ И МОДУЛЯЦИИ 

Аудиовход 

Характеристики для 

следующих 

измерительных 

устройств 

Измеритель звуковой частоты, измеритель уровня звукового сигнала, 

измеритель SINAD, измеритель искажений, измеритель фоновых помех и 

шума, измеритель отношения "сигнал/шум" 

Аудиовходы на 

передней панели 

Входы Audio 1 или Audio 2 (несимметричные, относительно шасси) 

Вход Audio 1 и Audio 2 (симметричные, дифференциальный вход 600 Ом) 

Импеданс 

аудиовхода (Audio 1 и 

2) 

Высокоимпедансный (Hi-Z) (>10 кОм) – несимметричный вход 

600 Ом – несимметричный вход (максимальный импеданс при 8 Вэфф*) 

600 Ом – симметричный вход (Audio 1 и 2) 

* Примечание – несимметричный вход 600 Ом автоматически переключается 

на вход Hi-Z при 8 Вэфф 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ  

Диапазон 20 Гц – 20 кГц (эффективный диапазон от 10 Гц) 

Разрешение 0.1 Гц 

Погрешность ± 50 ppm макс. (типичное значение ± 10 ppm) 

Форма сигнала  Синусоидальный или прямоугольный 

Диапазон уровней 

(Audio) 
20 мВ – 30 Вэфф 

ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА  

Диапазон 0 – 30 Вэфф 

Разрешение 

Напряжение (В):1 мВ (вход < 1 В), 

10 мВ (вход ≥ 1 В) 

дБо, дБВ, дБм: 0.01 дБ 

Погрешность 5 % (несимметричный, высокоимпедансный, 300 – 3 кГц, 0.1 – 30 Вэфф) 

Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОКАЗАТЕЛЯ SINAD  

Диапазон 0 – 60 дБ 

Разрешение 0.01 дБ 

Погрешность ± 1 дБ, ± 1 отсчет (SINAD > 3 дБ, ≤ 40 дБ, фильтр LP AF 5 кГц)  

Диапазон частот 300 Гц – 5 кГц 

Диапазон уровней 

(Audio) 
0.1 – 30 Вэфф 

ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ  

Диапазон 0.0 – 100.0 % 

Разрешение 0.1 % 

Погрешность < ± 0.5 % (искажение 1 – 10 %, фильтр LP AF 5 кГц) 



< ± 1,0 % (искажение 10 – 20 %, фильтр LP AF 5 кГц) 

Диапазон частот 300 Гц – 5 кГц 

Диапазон уровней 

(Audio) 
0.1 – 30 Вэфф 

ФОН И ШУМ  

Диапазон -100 дБ ... 0 дБ 

Разрешение 0.01 дБ 

Погрешность ± 1 дБ, ± 1 отсчет (>-60 дБ, ≤-20 дБ) 

Частота сигнала 300 Гц – 5 кГц 

Уровень звукового 

сигнала на входе 

Audio 

0.1 – 30 Вэфф 

Уровень входного РЧ-

сигнала 

Порт T/R:-10 ... +50 дБм 

Порт ANT: -80 ... +10 дБм 

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ  

Диапазон -100 ... 0 дБ 

Разрешение 0.01 дБ 

Погрешность ± 1 дБ, ± 1 отсчет (> -60 дБ, ≤ -20 дБ) 

Частота сигнала 300 Гц – 5 кГц 

Уровень звукового 

сигнала на входе 

Audio 

0.1 – 30 Вэфф 

Уровень входного РЧ-

сигнала 

Порт T/R:-10 ... +50 дБм 

Порт ANT: -80 ... +10 дБм 

Режимы (для измерения фоновых помех, шума и отношения сигнал/шум) 

Режим 
Источник сигнала-

стимула 

Порт сигнала-

стимула 

Измерительный 

вход 

Измерительный 

порт 

1 

Генератор 

радиочастотных 

сигналов 

TR/Gen 
Вход звукового 

сигнала (AF) 

Вход звукового 

сигнала Audio 1 

или 2 

2 
Генератор 

звуковой частоты 

Выход генератора 

функций (Fctn Gen) 

Вход РЧ-

приемника (RF 

Receiver) 

Порт TR/Antenna 

ФИЛЬТРЫ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ (ХАРАКТЕРИСТИКА)   

Фильтр Тип  Пульсации -1 дБ -60 дБ 

Не определен Без фильтра       

300 Гц 
Фильтр нижних 

частот 

< 0,23 дБ, свыше 

20 Гц 
330 Гц 590 Гц 

5 кГц 
Фильтр нижних 

частот 

< 0,02 дБ, свыше 

20 Гц 
5,5 кГц 6,7 кГц 

15 кГц 
Фильтр нижних 

частот 

< 0.01 дБ, свыше 

20 Гц 
16,1 кГц 17,8 кГц 

20 кГц 
Фильтр нижних 

частот 

< 0.01 дБ, свыше 

20 Гц 
20.4 кГц 21 кГц 

0.3 – 3.4 кГц Полосовой фильтр < 1,7 дБ 320 Гц/3,8 кГц 60 Гц/5,2 кГц 

0.3 – 5 кГц Полосовой фильтр < 1,7 дБ 320 Гц/5,2 кГц 60 Гц/9,6 кГц 

0,3 – 15 кГц Полосовой фильтр < 1,7 дБ 320 Гц/16,1 кГц 60 Гц/19,9 кГц 

0.3 – 20 кГц Полосовой фильтр < 1,7 дБ 200 Гц/20.4 кГц 60 Гц/21 кГц 



PSOPH C-MSG Полосовой фильтр 

В соответствии со 

спецификациями C-

MSG 

В соответствии со 

спецификациями 

C-MSG 

В соответствии со 

спецификациями 

C-MSG 

PSOPH CCITT Полосовой фильтр 

В соответствии со 

спецификациями 

CCITT 

В соответствии со 

спецификациями 

CCITT 

В соответствии со 

спецификациями 

CCITT 

300 Гц 
Фильтр верхних 

частот 
< 1,7 дБ 320 Гц 60 Гц 

ГЕНЕРАТОР (-Ы) ФУНКЦИЙ ЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА 

ФОРМА СИГНАЛА 
Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, линейно 

изменяющийся, коды цифрового шумоподавителя, DTMF 

ЧАСТОТА  

Диапазон 

Синусоидальный сигнал:20 Гц – 20 кГц (эффективный диапазон от 1 

Гц до 40 кГц) 

Прямоугольный, треугольный и линейно изменяющийся: 20 Гц – 20 

кГц (эффективный диапазон от 1 Гц до 40 кГц) 

Разрешение 0.1 Гц 

Погрешность ± 50 ppm, типичное значение ± 10 ppm 

УРОВЕНЬ   

Диапазон 1 мВ – 5 Вэфф на нагрузке 10 кОм 

Разрешение 0.1 мВ 

Погрешность ± 1 % от установленного значения (нагрузка 10 кОм) 

Импеданс < 10 Ом 

Спектральная чистота 

< 0.5 % (1 кГц, 5 Вэфф, ширина полосы 80 кГц, нагрузка 10 кОм, 

синусоидальный сигнал) 

< 1.0 % (типичное значение, 20 Гц – 20 кГц, 100 мВ – 5 Вэфф, 

ширина полосы 80 кГц, нагрузка 10 кОм, синусоидальный сигнал) 

ОСЦИЛЛОГРАФ 

ОТОБРАЖЕНИЕ   

Трассы  2 

Типы трасс Текущая (Live), собранная, накопленная 

Маркеры 2 

Функции маркеров 
Время с амплитудой, девиацией или глубиной (в %) 

Дельта-маркер (включая 1/Δ t, например Гц) 

ПО ВЕРТИКАЛИ  

Полоса 3 дБ 16 МГц 

Диапазон частот DC – 4 МГц (частота выборки 40 Mвыборок/с) 

Диапазон входного сигнала 0 – 100 Впик макс., категория II 

Варианты шкалы 
2 мВ – 20 В/деление в последовательности 1, 2, 5 (координатная 

сетка 8 [в] x 10 [ш]) 

Погрешность 
5 % от полной шкалы (DC – 1 МГц) 10 % от полной шкалы (1 – 4 

МГц) 

Разрешение Не хуже 1 % от полной шкалы  

Связь 
По постоянному току (DC), по переменного току (AC), по цепи 

заземления (GND) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ  

Коэффициенты развертки 1 мкс – 1 с/деление в последовательности 1, 2, 5 

Погрешность > 1.5 % от полной шкалы 

Разрешение > 1 % от полной шкалы 

Входной импеданс 1 МОм, 20 пФ 



СИГНАЛ ЗАПУСКА (ТРИГГЕР)  

Источник сигналов запуска 
Трасса A, трасса B, EXT (Внешний), (или трасса C без входа канала 

CH1 или CH2) 

Фронт сигнала запуска Нарастающий/спадающий 

Режим запуска Автоматический/обычныйl непрерывный/однократный 

Уровень внешнего сигнала 

запуска 

Высокоимпедансный BNC-вход на задней панели прибора 

Может регулироваться в диапазоне от -5 до +5 В 

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР 

ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА  

Диапазон полной шкалы 
200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 2000 В, автоматический (Auto) 

(150 Вэфф. перем. тока или вход VDC MAX, категория II) 

Разрешение 3-½ разряда (2000 отсчетов) 

Погрешность 
По постоянному току ± 1 % от полной шкалы ± 1 отсчет 

По переменному току ± 5 % от полной шкалы ± 1 отсчет 

Диапазон частот переменного 

напряжения 
50 Гц – 20 кГц 

Измеритель параметров переменного/постоянного тока  

Диапазон полной шкалы 
200 мА, 2 A, 20 A, автоматический (Auto) (для диапазона 20 A 

используется вспомогательный шунт, подключенный к вольтметру) 

Максимальное напряжение на 

разомкнутом входе 

30 Вэфф относительно общего провода или провода заземления, 

категория I 

Разрешение 3-½ разряда (2000 отсчетов) 

Погрешность ± 5 % от полной шкалы ± 1 отсчет 

Диапазон частот переменного 

напряжения 
50 Гц – 10 кГц 

ОММЕТР  

Диапазон полной шкалы 
200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм, 20 МОм, автоматический 

(Auto) 

Разрешение 3½ разряда (2000 отсчетов) 

Погрешность ± 5 % от полной шкалы ± 1 отсчет 

ВНЕШНИЙ ТОКОВЫЙ ШУНТ (ОПЦИЯ)  

Номинал (категория I) 
10 амп., 100 мВ 

20 амп.- 1 минуту включен, 4 минуты выключен 

Погрешность (18O – 28 OC) DC – 10 кГц: ± 0.25 % 

Температурный коэффициент 0.005 %/oC 

АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА РАДИОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ 

ЧАСТОТА  

Диапазон 

10 МГц – 1.05 ГГц (стандартный диапазон) (эффективный диапазон 

от 100 кГц) 

10 МГц – 2.7 ГГц (392XOPT058) (эффективный диапазон от 100 кГц) 

Разрешение 1 Гц 

Погрешность Как у эталона частоты 

ИНТЕРВАЛ   

Режим Start/Stop, Center/Span и Zero Span 

Диапазон 

Список вариантов выбора от 2 кГц до полного интервала (Full Span) 

в последовательности 1, 2, 5, плюс нулевой интервал (Zero Span) 

(величину интервала можно ввести в виде числового значения не 

ниже уровня разрешения 1 Гц) 

Точность отображения Погрешность интервала + погрешность частоты +50 % от полосы 



разрешения (RBW) 

Погрешность интервала ± 1 % от ширины интервала 

Погрешность маркеров  ± 1 % от ширины интервала 

УРОВЕНЬ  

Диапазон опорных уровней  
Порт T/R: -50 ... +50 дБм 

Порт ANT: -90 ... +10 дБм 

Масштаб по вертикали 1, 2, 5, 10 дБ/деление 

Разрешение опорного уровня 0.1 дБ 

Единицы измерения опорного 

уровня 
дБм, дБмкВ, дБмВ 

Динамический диапазон 
70 дБ (антенна, без затухания, Опорный уровень -30 дБм, полоса 

разрешения (RBW) 30 кГц) 

Ошибка переключения полосы 

частот 
± 1 дБ (после нормализации) 

Линейно-логарифмический 

± 1 дБ (полоса разрешения (RBW): 3 кГц, 30 кГц, 60 кГц, 300 кГц, 6 

МГц) 

± 1 дБ (типичное значение полосы разрешения 300 Гц) 

Погрешность 
± 1 дБ (входной сигнал -10 дБ от опорного уровня, 

нормализованный, предварительный усилитель выключен) 

Варианты выбора 

аттенюатора 
Затухание 0 – 50 дБ, управление по изменению опорного уровня 

Интермодуляционные 

искажения 3-го порядка 

-60 дБ ниже несущей (входной уровень -30 дБм, опорный уровень 

при -20 дБм) 

Гармонический паразитный 

сигнал 

-55 дБ ниже несущей (входной уровень -30 дБм, опорный уровень 

при -20 дБм) 

Негармонический паразитный 

сигнал 

-60 дБ ниже несущей (входной уровень -30 дБм, опорный уровень 

при -20 дБм) 

Отображаемый средний 

уровень шума (DANL) 

-125 дБм (типичное значение, полоса разрешения 300 Гц, порт ANT 

нагружен, усреднение по 20 проходам развертки) 

ШИРИНА ПОЛОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ  

Варианты выбора полосы 

разрешения (RBW) 
300 Гц, 3 кГц, 30 кГц, 60 кГц, 300 кГц, 6 МГц 

Форма фильтра RBW 60/3 дБ > 10:1 

Избирательность – форма 

фильтра 
Отношение 60 дБ/3 дБ лучше отношения 10:1 

Погрешность 

± 10 % от RBW для частот 3 кГц, 30 кГц, 60 кГц, 300 кГц 

-10 %/+25 % от RBW для частоты 6 МГц 

± 20 % от RBW для частоты 300 Гц 

Ошибка переключения полосы 

частот 
± 1 дБ 

ШИРИНА ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ВИДЕОСИГНАЛА  

Диапазон 10 Гц – 1 МГц в последовательности 1, 3, 10, плюс вариант NONE 

РАЗВЕРТКА  

Время развертки по частоте 100 мс – 100 с в последовательности 1, 2, 5 

Время развертки нулевого 

интервала 
50 мс – 100 с в последовательности 1, 2, 5 

Источник запуска развертки Внутренний и внешний 

Режимы запуска Continuous (повторяющийся), single (однократный) 

ФУНКЦИИ/ХАРАКТЕРИСТИКИ   



Режимы отображения 
Действующее значение (Live), усреднение, фиксация 

максимального значения 

Усреднения 1 – 100 

МАРКЕРЫ   

Отслеживание Частоты (или время) и амплитуды 

Количество маркеров  8 

Функции маркеров 

Marker to Peak (Маркер на пиковое значение)  

Marker to Next Right/Left (Маркер на следующее значение 

справа/слева) 

Marker to Minimum (Маркер на минимальное значение) 

Marker to Ref Level (Маркер на опорный уровень) 

Marker to Center Frequency (Маркер на центральную частоту) 

Marker sets Span (Установка интервала с помощью маркера)  

Marker sets Vertical Scale (Установка вертикальной шкалы с 

помощью маркера) (только в случае нулевого интервала)  

ВХОД/ВЫХОД ЭТАЛОНА ЧАСТОТЫ 

ВЫХОД ВНУТРЕННЕГО ЭТАЛОНА ЧАСТОТЫ  

Частота 10 МГц (номинальное значение) 

Уровень выходного сигнала 1 Впик (номинальное значение) на нагрузке 50 Ом 

Температурная стабильность 

(0 – 50 oC) 
± 0.01 ppm 

Скорость старения ± 0.1 ppm/год после непрерывной эксплуатации в течение 1 месяца 

Время прогрева Менее 5 минут до ± 0.02 ppm 

ВХОД ВНЕШНЕЙ ЧАСТОТЫ  

Частота 10 МГц 

Уровень входного сигнала 
1 – 5 Впик для синусоидальных сигналов 

3.3/5 В TTL для прямоугольных сигналов 

Соединитель BNC-гнездо (10 кОм на входе/50 Ом на выходе) 

ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 

ANT (РЧ-ВХОД)  

Тип соединителя TNC 

Функция Вход приемника 

Импеданс 50 Ом (номинальное значение) 

КСВН (с затуханием ≤10 дБ): 
Не хуже 1.44:1 (РЧ-частота < 1.05 ГГц) 

Не хуже 1.58:1 (РЧ-частота > 1.05 ГГц до < 2.7 ГГц) 

Защита на входе 

10 Вт с генерацией предупреждения при уровне выше +17 дБм (при 

генерации этого аварийного сигнала необходимо немедленно 

отключить питание) 

GEN (РЧ-ВХОД)  

Тип соединителя TNC 

Функция Высокоуровневый выход генератора 

Импеданс 50 Ом (номинальное значение) 

КСВН (с уровнем < 0 дБм): 
Не хуже 1.7:1 (РЧ-частота < 1.05 ГГц) 

Не хуже 1.9:1 (РЧ-частота > 1.05 ГГц до < 2.7 ГГц) 

Защита на входе 

10 Вт с выдачей предупреждения при уровне выше +23 дБм (при 

генерации этого аварийного сигнала необходимо немедленно 

отключить питание) 

T/R (РЧ-ВХОД/ВЫХОД)  

Тип соединителя Тип N 

Функция Вход РЧ-мощности, низкоуровневый выход генератора 



Импеданс 50 Ом (номинальное значение) 

КСВН 
Не хуже 1.2:1 (РЧ-частота < 1.05 ГГц) 

Не хуже 1.3:1 (РЧ-частота > 1.05 ГГц до < 2.7 ГГц) 

Защита на входе 

200 Вт с выдачей предупреждения при уровне выше 135 Вт или при 

температуре на нагрузке > 100 °C. Рекомендуется включение 

максимум на 30 секунд и выключение минимум на 2 минуты при 

уровнях мощности свыше 50 Вт. (При генерации этого аварийного 

сигнала необходимо немедленно отключить питание). 

GPIb  

Тип соединителя 24-контактный, IEEE 

Функция IEEE-488.1-1997 

ETHERNET  

Тип соединителя 8-контактный соединитель RJ-45 100/10 Мбит/с 

Функция Сетевое соединение 10/100 Base-T 

b 

Тип соединителя 9-контактная вилка D-sub 

Скорость передачи данных 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k, 115.2k 

Стоп-биты 1 или 2 

Контроль четности По нечетности, по четности, без контроля 

ВИДЕОСИГНАЛ  

Тип соединителя 15-контактный, D-sub, VGA  

Функция VGA для внешнего монитора 

ПЧ-ВЫХОД  

Тип соединителя BNC 

Функция Промежуточная частота (IF) приемника 10.7 МГц 

Уровень выходного сигнала Пропорционален уровню принимаемого сигнала 

МИКРОФОН/АКСЕССУАРЫ  

Тип соединителя 8-контактная DIN-розетка 

Функция 
Подключение микрофона, вход модуляции, выход демодуляции, 

режим работы PTT 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОРТ  

Тип соединителя 25-контактная розетка типа D-sub 

Функция Интерфейс принтера 

USB  

Тип соединителя 
Стандартный сдвоенный соединитель USB (на задней панели) 

Стандартный одиночный соединитель USB (на передней панели) 

Функция USB-интерфейс версии 2.0 

ТЕСТОВЫЙ ПОРТ  

Тип соединителя 15-контактная 3-рядная розетка типа D-sub 

Функция 
Программируемый ввод/вывод и выход напряжения 

(вспомогательный интерфейс) 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЧ-

ВХОД 
  

Тип соединителя Двухрядный, высокой плотности 

Функция Вход внешнего цифрового приемника (вспомогательный интерфейс) 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВОМУ ПИТАНИЮ 

Напряжение 
100 В – 120 В перем. тока, 60 Гц 

220 В – 240 В перем. тока, 50 Гц 

Потребляемая мощность Номинальное значение 120 Вт (макс. 200 Вт) 

Флуктуации сетевого ≤ 10 % от номинального напряжения 



напряжения 

Предохранители 3 A, 250 В, тип F 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ/БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕМПЕРАТУРА В РАБОЧЕМ 

РЕЖИМЕ  

0 – 50 °C (измеряется в соответствии с требованиями стандарта 

MIL-PRF-28800F, класс 3) 

ВРЕМЯ ПРОГРЕВА 15 минут 

ТЕМПЕРАТУРА В РЕЖИМЕ 

ХРАНЕНИЯ 

-40 ...71 °C (измеряется в соответствии с требованиями стандарта 

MIL-PRF-28800F, класс 3) 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 

ВЛАЖНОСТЬ 

80 % до 31 °C с линейным уменьшением до 50 % при 40 °C 

(измеряется в соответствии с требованиями стандарта MIL-PRF-

28800F, класс 3) 

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 

МОРЯ 
4000 м (13123 футов) (MIL-PRF-28800F, класс 3) 

УДАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

ВИБРАЦИИ 

Ударное воздействие 30 G (функциональное) 

Случайные вибрации 5 – 500 Гц (измеряется в соответствии с 

требованиями стандарта MIL-PRF-28800F, класс 3) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Степень загрязнения 2 

ЭМС EN 61329, класс A 

НАДЕЖНОСТЬ 
Расчетная средняя наработка на отказ >8000 часов (MIL-HDBK-

217F, примечание 2) 

СТАНДАРТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

UL 61010B-1 

EN 61010-1 

CSA C22.2 № 61010-1 

РАЗМЕРЫ И ВЕС  

Высота 7.75” (19.7 см) 

Ширина 14” (35.6 см) 

Глубина 20.5” (52.0 см) 

Масса 36.8 фунтов(16.5 кг) 

Размер экрана ЖК-дисплея  Размер по диагонали 6.4” (162.6 мм) 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Размер экрана ЖК-дисплея  
6.4" по диагонали 

162.6 мм по диагонали 

Активная область 
5.1” (г) x 3.8” (в) 

129.6 мм (г) x 97.44 мм (в) 

Разрешение 640 x 480 пикселей 

Дисковый накопитель 
Внутренний жесткий диск 30 Гб для хранения пользовательской 

информации 

 


