
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ 

При заказе изделия укажите полную информацию о номере для заказа. 

Номер для 

заказа 
Описание 

91164 3920B, платформа для тестирования аналоговых и цифровых радиостанций 

Стандартные аксессуары, поставляемые с 3920B 

Передняя/задняя крышка 

2 переходника-адаптера (с BNC-F на TNC-M) 

Адаптер (с N-M на BNC-F) 

Руководство по эксплуатации устройств серии 3900 (CD-ROM) 

Антенна (BNC) (450 МГц) 

Антенна (BNC) (800 МГц) 

Антенна (BNC) (150 МГц) 

Руководство по первоначальному запуску устройств серии 3900 

Гарантийный пакет, 2 года 

2 предохранителя, 3 A, 250 В 

Шнур питания (конфигурация для использования в Великобритании) 

Шнур питания (конфигурация для использования в Северной Америке) 

Шнур питания (конфигурация для использования в континентальной Европе) 

3-проводный (с заземлением) шнур питания 

Опции Описание 

83352 390XOPT051, программа мониторинга объекта  

83353 390XOPT054, модуляция IQ Gen (для форм сигналов IQ Creator) 

83354 390XOPT055, анализатор сигналов звукового диапазона  

83390 392XOPT058, опция расширения диапазона частот для 2.7 ГГц 

83355 
390XOPT059, режим автоматического тестирования Auto-Test II для аналоговых 

устройств 

83356 390XOPT060, измерение гармоник и паразитных сигналов 

83357 390XOPT061, следящий генератор 

83358 390XOPT064, мощность между маркерами для аналогового дуплексного режима 

92573 390XOPT067, протокол POCSAG 

84410 390XOPT090, китайский вариант графического интерфейса пользователя (GUI) 

83359 390XOPT110, TETRA MS (тестирование мобильных терминалов) 

83360 390XOPT111, TETRA BS (тестирование базовых станций) 

83361 390XOPT112, TETRA DM (тестирование режима прямой передачи) 

83362 390XOPT114, режим энергосбережения TETRA (требуется опция 390XOPT110) 

85543 390XOPT115, режим автоматического тестирования Auto-Test II TETRA 

89263 390XOPT117, режим TEDS (усовершенствованная услуга передачи данных TETRA) 

83363 390XOPT200, режим работы обычной системы P25 (с DES OFB типа III) 

83364 
390XOPT201, режим работы транкинговой системы P25 в диапазонах 

VHF/UHF/700/800 МГц (требуется опция 390XOPT200) 

83365 390XOPT204, генерация и прием/анализ LSM (требуется опция 390XOPT200) 

83366 
390XOPT206, опция регистратора канала управления P25 (требуется опция 

390XOPT200) 

83367 
390XOPT207, опция поддержки систем SmartZone и SMARTNET (требуется опция 

390XOPT200) 

62377 390XOPT209, опция загрузчика ключей KVL (требуется опция 390XOPT200) 

83368 
390XOPT210, опция аналоговой одновременной передачи (требуется опция 

390XOPT055) 



83369 390XOPT212, транкинг в явном режиме (требуются опции 390XOPT200 и 390XOPT201) 

83370 
390XOPT213, вызов между устройствами (требуются опции 390XOPT200, 390XOPT201 

и 390XOPT212) 

83371 
390XOPT214, широковещательное сообщение соседнего канала (требуются опции 

390XOPT200 и 390XOPT201) 

83372 
390XOPT215, широковещательное сообщение вторичного канала управления 

(требуются опции 390XOPT200 и 390XOPT201) 

83373 
390XOPT218, автоматическое тестирование Auto-Test II для радиосистем P25 

(требуется опция 390XOPT200) 

83374 
390XOPT219, тестовый комплект X2-TDMA (требуются опции 390XOPT200 и 

390XOPT201) – (доступен только через Motorola) 

90532 
390XOPT220, физический уровень с двухинтервальным множественным доступом с 

временным разделением каналов фазы II (требуется опция 390XOPT200) 

82566 
390XOPT230, программное обеспечение Off Air Monitor для регистрации сообщений 

P25 – инструмент анализа протоколов (требуются опции 390XOPT200 и 390XOPT206) 

67444 390XOPT240, AES-шифрование P25 (требуется опция 390XOPT200) 

83376 
390XOPT245, мобильный эмулятор X2-TDMA (требуются опции 390XOPT200 и 

390XOPT201) – (доступен только через Motorola) 

83378 
390XOPT250, ширина занимаемой полосы частот для P25 (требуется опция 

390XOPT200) 

84412 390XOPT260, триггеры тестов рабочих характеристик P25 

83379 

390XOPT261, расширенный тестовый комплект X2-TDMA – объединяет в себе опции 

390XOPT219 и 390XOPT245 (требуются опции 390XOPT200, 390XOPT201 и 

390XOPT219) – (доступен только через Motorola) 

83380 390XOPT300, опция тестирования Motorola HPD (доступен только через Motorola) 

83381 
390XOPT301, расширенный пакет анализа Motorola HPD (доступен только через 

Motorola) 

83382 
390XOPT302, тестовый комплект Motorola HPD, объединяет в себе опции 390XOPT300 

и 390XOPT301 

84423 
390XOPT303, автоматическое тестирование Auto-Test II для радиосистем HPD 

(требуется опция 390XOPT300) 

83383 390XOPT400, DMR (MOTOTRBO) ETSI 102-361 

83384 
390XOPT401, автоматическое тестирование Auto-Test II для радиосистем DMR 

(требуется опция 390XOPT400) 

84413 390XOPT402, опция регистратора канала DMR XML (требуется опция 390XOPT400) 

84414 390XOPT420 dPMR – ETSI 102-658 

84415 
390XOPT421, автоматическое тестирование Auto-Test II для радиосистем dPMR 

(требуется опция 390XOPT420) 

90533 
390XOPT422, опция регистратора канала управления dPMR (требуется опция 

390XOPT420) 

84416 390XOPT440 NXDN 

84417 
390XOPT441, автоматическое тестирование Auto-Test II для радиосистем NXDN 

(требуется опция 390XOPT440) 

84418 390XOPT460 ARIB T98 

84419 
390XOPT461, автоматическое тестирование Auto-Test II для радиосистем ARIB T98 

(требуется опция 390XOPT460) 

83385 
390XOPT600, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

устройств Motorola серии ASTRO 25 (требуется опция 390XOPT218) 

83386 
390XOPT601, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

устройств Motorola серии ASTRO (требуется опция 390XOPT218) 



84422 

390XOPT602, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

XTL-устройств Motorola серии ASTRO 25 (требуются опции 390XOPT600, 390XOPT200, 

390XOPT218, 392XOPT053 и AC24011) 

83387 
390XOPT603, программное обеспечение для тестирования наземных мобильных 

радиостанций TIA/EIA-603 (требуется опция 390XOPT059) 

84421 

390XOPT604, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

устройств Motorola серии APX (требуются опции 390XOPT200, 390XOPT218; для 

настройки мощности мобильного устройства требуется AC24011) 

87372 
390XOPT606, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

устройств EF Johnson серии ES (требуется опция 390XOPT218) 

87371 
390XOPT607, программное обеспечение для настройки радиостанций BK серии 

DPHX5102X (требуются опции 390XOPT200, 390XOPT201) 

90946 

390XOPT608, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

устройств Kenwood серии P25 TK-5X10G (требуются опции 390XOPT200, 

390XOPT218) 

89818 
390XOPT610, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

радиостанций MOTOTRBO (требуются опции 390XOPT400, 390XOPT401) 

90676 
390XOPT611, автоматическое тестирование мобильных терминалов TETRA MS 

Motorola (требуются опции 390XOPT110, 390XOPT054 и 390XOPT115) 

90577 
390XOPT614, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

радиостанций Technisonics типа 1 (требуется опция 390XOPT218) 

90578 
390XOPT615, программное обеспечение для автоматического тестирования/настройки 

радиостанций Technisonics типа 2 (требуется опция 390XOPT218) 

90966 390XOPT616, устройства Harris серии P7300, P5500 и XG-75 

91705 
390XOPT626, программное обеспечение для автоматического тестирования DMR-

ретранслятора (требуются опции 390XOPT400, 390XOPT401) 

91956 390XOPT627, наборы команд KNG 

91959 390XOPT630, Kenwood 5x20 

91960 390XOPT631, Kenwood NXDN 

Аксессуары для 3920B 

63936 
AC24009, тестовые провода DMM для использования с 392XOPT053 категории 3 

(номинал) 

112277 AC24011, 10-амперный токовый шунт 0.01 Ом 

89243 AC25083, транспортный контейнер на колесах 

10225 AC25012, переносной контейнер с мягкой прокладкой 

67442 AC25013, комплект, фиксированные аттенюаторы 10/20 дБ, TNC 

67411 AC25014, комплект щупов осциллографа 

10456 AC25023, передняя/задняя крышка 

AC25027 Адаптер-переходник (с BNC-F на TNC-M) 

10228 AC25029, сумка для аксессуаров 

63928 
AC25036, преобразователь постоянного тока, с 12 В пост. тока на 110-120 В перем. 

тока 

9149 AC25042, антенна (BNC) (50 МГц) 

AC25043 Антенна (BNC) (450 МГц) 

AC25044 Антенна (BNC) (800 МГц) 

AC25045 Антенна (BNC) (150 МГц) 

82556 AC25059, аттенюатор, 6 дБ/150 Вт, 1.5 ГГц  

82557 AC25060, аттенюатор, 10 дБ/150 Вт, 1.5 ГГц  

58520 AC25061, оконечная нагрузка 50 Ом, 250 Вт, 5 ГГц 



63927 AC25081, программное обеспечение наблюдения за объектом 

47293 AC4105, мост обратных потерь (1.3 ГГц) 

64009 AC8645, микрофон 

83482 CALFB392X, калибровочный сертификат 

90323 Комплект для монтажа в стойке 5 U 

90322 Комплект для монтажа в стойке 6 U 

Расширенные стандартные гарантии для 3920B 

84349 Расширенная гарантия W390X/203, 36 месяцев 

89738 Расширенная гарантия W390X/204, 48 месяцев 

84351 Расширенная гарантия W390X/205, 60 месяцев 

Расширенные стандартные гарантии с калибровкой для 3920B 

84350 Расширенная гарантия W390X203C, 36 месяцев с запланированной калибровкой 

89741 Расширенная гарантия W390X204C, 48 месяцев с запланированной калибровкой 

84352 Расширенная гарантия W390X205C, 60 месяцев с запланированной калибровкой 

 


