
Спецификация тестера аналоговых/цифровых систем радиосвязи 7200B 

Спецификация 

Генератор радиочастотных сигналов 

Диапазон частот от 1,0 МГц до 2,6 ГГц 

Точность воспроизведения 

частоты 
Такая же, как у генератора развертки 

Разрешение по частоте 1 Гц 

Выходной уровень 

радиосигнала - Порт T/R 
от -30 дБм до -130 дБм 

Выходной уровень 

радиосигнала - Порт GEN 
от +10 дБм до -110 дБм 

Точность - Порт GEN ± 1,0 дБ (> -110 дБм) ± 3,0 дБ (≤ -110 дБм) 

Точность - Порт T/R 
± 1,0 дБ (> -120 дБм) 

± 2,5 дБ (≤ -120 дБм, > -130 дБм) 

Разрешение дисплея 0,1 дБ 

Длина шага 0,1 дБ 

VSWR в порте, 50 Ом 

Порт T/R 
< 1,2:1  - < 1,05 ГГц 

< 1,3:1 -  >  от 1,05 ГГц до 2,6 ГГц 

Порт Gen 
< 1.5:1 - от 1,0 МГц до 1,0 ГГц 

< 1,9:1 - > от 1,05 ГГц до 2,6 ГГц (с ослаблением) 

Фазовый шум SSB 

Типичный фазовый шум (обычный режим) 

Радиочастота дБc/Гц при смещении 20 кГц 

1 МГц -131 

100 МГц -102 

500 МГц -102 

800 МГц -100 

1200 МГц -98 

1700 МГц -100 

2000 МГц -97 

2350 МГц -96 

2600 МГц -99 

Побочные составляющие радиочастотного генератора 

Гармонические составляющие < -30 дБc 

Негармонические 

составляющие 
< -55 дБc 

Приѐмник радиочастотных сигналов 

Диапазон частот от 1,0 МГц до 2,6 ГГц 

Разрешение по частоте 1 Гц 

Точность Такая же, как у генератора развертки 

Шкала уровней опорного входного сигнала 

Порт Ant 10, 0, -10, -20, -40, -50, -70 дБм 

Порт T/R +50, 0, +40, +30, +20, -10 дБм 

Входной уровень радиосигнала 

Максимальный входной уровен 

Порт ANT +10 дБм (искажения появляются на уровне > +13 дБм) 

Порт T/R Время вкл/выкл мощности входного радиочастотного сигнала 



в порте T/R: 

Пиковая мощность 

радиочастотного сигнала 

Макс. 

время вкл. 

Мин. время 

выкл. 

100 Вт 90 секунд 3 минуты 

150 Вт 30 секунд 3 минуты 

200 Вт 15 секунд 3 минуты 
 

Активизация экрана Over Temp (превышение температуры) 

на входе T/R: 

Аварийный сигнал Температура 

Вкл > 100 °C 

Выкл < 100 °C 

  

Общие характеристики 

Размеры (ВхШхГ) 20,32х44,45х60,96 см 

Вес 20,41 кг 

Надѐжность > 2500 часов 

Потребляемое напряжение от 100 до 250 В, от 47 до 63 Гц 

Колебания напряжения в 

питающей сети 
≤ 10 % от номинального значения напряжения 

Требования к предохранителям 10 А при 250 В, тип F 

 


